Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 
 

HIRDETMÉNYE

A környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 20/2001.( II. 14.) Korm.r. 7. (1.)-(6.) bekezdései szerinti eljárásban tájékoztatja Nyergesújfalu és a szomszédos települések (Lábatlan, Mogyorósbánya, Tát, Bajót) önkormányzatát és lakosságát, hogy a HOLCIM Hungária Cementipari Rt Nyergesújfalu közigazgatási határán belül cementgyárat kíván létesíteni a következők szerint: 

1. A telepítés helye: 

A HOLCIM Hungária Cementipari Rt. a Nyergesújfalu - Tát között elhelyezkedő mintegy 100 ha területű Nyergesújfalui Ipari Parkban, amely jelenleg Nyergesújfalú Város Önkormányzatának tulajdonában van, cementgyár létesítését tervezi.

Az Ipari Park Ny-ról Nyergesújfalu belterületének keleti határával szomszédos, É-ról vasútvonal és a 10. sz. főút, D-ről a Búzás hegy határolja. A terület Ny-i oldalán 10 ha területen vállalkozások működnek, az ettől K-re fekvő terület, amely a cementgyár tervezett helyszíne is 42 ha területen, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.
 
A város településrendezési-terve szerint az új gyár területétől Ény-ra a 10 sz. főközlekedési úton csomópontot létesítenek, ahonnan az üzem közúti megközelítése kialakítható. 
A gyár telephelyére az iparvágányt Nyergesújfalu vasútállomásról építik ki.
A tervezett tevékenység ‚ annak volumene alapján a 20/2001. (II. 11.) Korm. r. szerint hatásvizsgálat köteles, környezetvédelmi engedélyhez kötött. 

2. Beruházás ismertetése 

A tervezett gyár a jelenleg működő lábatlani gyárat ellátó Kecskekői mészkőbánya és a Bersek-hegyi márgabánya nyersanyagvagyonára épül. A bányák még több mint 100 évre elegendő, jó minőségű nyersanyaggal képesek lesznek kiszolgálni az üzemet. 
A tervezett gyár számára a mészkőbánya termelésének növelése szükséges. A bővítést a bányatelek alaplapjának 31 m-es süllyesztésével kívánják megoldani. A márgabánya bővítése is az alaplap lemélyítésével történik. A bányákban kitermelt nyersanyagokat aprítják. A mészkőbányából kiépítendő új szállítószalagon - 1, 6 km hosszú - szállítják a márgabányába. Az előtört nyersanyagkeveréket a márgabányából 5 km hosszúságú egypályás, fedett szállítószalaggal szállítják az új gyár területére. 
Az új gyárban fedett, zárt nyersanyagtároló csarnok épül, ahol készletezési szinten tárolják a nyers, adalék és korrekciós anyagokat az alábbiak szerint:

- mészkő és márga keverék (2x 24000 t) 
- nagytisztaságú mészkő (2000 t) 
- homok ( 4000 t) 
- vasoxid komponens (2000 t) 
- granulált kohósalak (4000 t) 


A fenti alapanyagokat szárítva őrlő görgős nyersmalomba adagolják, ahonnan a keverék a homogenizáló silóba kerül ‚ majd az a ellenáram elvén működő klinkerégető kemence zónáin (szárító. előmelegítőkalciná1ó, zsugorító. hűtő) áthaladva klinkerré alakul. A rostélyhűtőből kikerülő lehűtött és előtört klinkert klinkertároló silókban készletezik ( 2 x 40000 t kapacitású siló)


A kemence begyújtásához indításkor földgázt használnak ‚ fő tüzelőanyag a porszén és a petrolkoksz, mint hagyományos tüzelőanyagok. A klinkerégetéshez már induláskor mintegy 50 %-ban ipari, mezőgazdasági, víztisztítási, kommunális, csomagolási hulladékokból ill. veszélyes hulladékokból előállított alternatív tüzelő és nyersanyagok felhasználását is tervezik, mivel a tökéletes elégetés feltételei a kemencében fennállnak. 

Az előállított tiszta klinker őrlemény önmagában gyorskötő,a belőle készült habarcs olyan gyorsan köt meg, . hogy az építés helyszínére történő szállítása és bedolgozása nem lehetséges. A kötésidő szabályozására kalcium-szulfát-hidrát alkalmas, amely lehet természetes gipszkőzet, vagy a erőművi kéntelenítőkben képződő ún. REA gipsz. A gipszet szárítva őrlő görgős cementmalmokban dolgozzák be a klinkerbe, . az így készített cementet 6 db vasbeton silóban fogják tárolni   A tervezett cement kiszállítás zsákos, ömlesztett vasúti, ömlesztett vasúti, ömlesztett vízi szállítás. 

A telephely kiszolgáló létesítménye lesz a kiépülő iparvágány, a rnozdonyszín, az úthálózat, a hídmérleg, vízkezelő műtárgy. A legfontosabb kiszolgáló létesítménynek a Dunára tervezett kikötő tekinthető,amelynek létesítését külön hatástanulmány vizsgálja. 
A HOLCIM Rt ütemterve szerint a környezetvédelmi és építési engedélyek birtokában az építkezést 2006. évben kezdik meg . A termelés 2009. évben indul, majd fokozatosan bővül.
 
3. A tervezett fejlesztések környezeti hatásai 

A cementgyár létesítésének a levegőminőségre, a vízgazdálkodásra, a talajra és a felszín alatti vizekre ‚ az anyagfelhasználásra, hulladékkezelésre, zajkibocsátására, tájképre valamint az élővilágra vonatkozóan a hatástanulmány és annak kiegészítő összefoglalója szakmailag elfogadható mértékben tartalmazza, és utal a potenciálisan előforduló haváriák jellegére.

Az előzetes környezeti hatástanulmány a hirdetmény kifüggesztésének helye szerinti önkormányzat hivatalában, a jegyző  által kijelölt helyen és időben tekinthető meg. 

Az előzetes környezeti hatástanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességére ‚ ill. szempontjaira vonatkozó észrevételeket - írásban - a Felügyelőségen ‚ vagy az illetékes önkormányzat jegyzőjénél lehet tenni 30 napon belül. 

 
Győr, 2005. augusztus 25. 
Dr. Baranyai Judit 
osztályvezető 

