Részletek az
 

ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNYBÓL
mely a Nyergesújfalu-Tát térségben tervezett cementgyár létesítéséhez készült
 

A tanulmány teljes anyaga megtekinthető:
	szeptember 29-ig, munkanapokon 8 és 16 óra között
a Polgármesteri Hivatal titkárságán. 


 

 

	 

1.2.2 Figyelembe vett telepítési lehetőségek

Az új cementgyár részére lehetséges telepítési helyek vizsgálatánál öt lehetőség jött szóba:

1. Új gyár építése zöldmezős beruházással, a Nyergesújfalu várostól Keletre fekvő Ipari Park területén. 
2. A nyersanyag előkészítés és a klinkerégetés részére új technológia telepítése a Kecskekő mészkőbánya területén. 
3. A klinkerégetési technológia megépítése a gázfogadó állomás közelében. 
4. Új klinkerégető technológiai egység létesítése a meglévő gyár területén. 
5. A klinkerégetési technológia megépítése Lábatlan településtől délre, Bersekbánya É-i lába közelében.
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A beruházó az 5 lehetséges telepítési hely közül az 1. számút választotta, mely szerint a Cementgyárat a Tát mellett fekvő nyergesújfalui Ipari Parkban kívánják megvalósítani.
Tát ez ellen tiltakozik, ellenben a másik négy tervezett helyszínnel szemben semmilyen kifogást nem emel.
 

	 

5.5.2.2 Alternatív tüzelő- és nyersanyagok felhasználása
...
Klinkergyártás 

A tervezett cementgyárban az alábbi csoportokba sorolható hulladékokat kívánják együttégetéssel hasznosítani: 
 

Alternatív tüzelőanyagoknak, alapanyagoknak használható hulladékok 
Tervezett 
mennyiség 
[t/év] 
Nem veszélyes 
hulladékok 
Hulladék gumiabroncs 
50.000 
Nem veszélyes éghető hulladékokból (p1.: műanyag, papír, fa, gumi, textil stb.) előkészített alternatív tüzelőanyagok 
Előkezelt ipari szennyvíziszapok (pl.: papír iszap stb.) 
Előkezelt települési szennyvíziszap 
Biomassza 
Állati liszt 
Ca, Si, Al, Fe tartalmú alternatív nyersanyagok 
Veszélyes 
hulladékok 
Olajos hulladékok (p1.: fáradt olaj, olajos emulziók, olajos iszapok) 
25.000
 

Éghető veszélyes hulladékokból (olajjal, oldószerrel, peszticiddel, festékekkel szennyezett műanyag, papír, 
fa, gumi, textil stb.) előkészített alternatív tüzelőanyagok 
Oldószerek 
Előkészített ipari szennyvíziszapok 
Ca, Si, Al, Fe tartalmú alternatív nyersanyagok
...
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok az iparágak ill. ipari tevékenységek, melyek egyes hulladékai (zárójelben néhány jellemző példa) a cementiparban felhasználhatók: 

• Hulladékfeldolgozó ipar (műanyagok, papír, fa, textil, gumi, iszapok, oldószerek, fáradt olajok stb.) 
• Mezőgazdaság (állati liszt és zsír, selejt vetőmagok, hulladék növényi szövetek stb.) 
• Energiaipar és termikus gyártásfolyamatokat használó ipar (pernye, alumínium-oxid stb.) 
• Olaj ipar (fáradt olaj, olajos iszapok, emulziók, derítőR5ld, szűrőpogácsák stb.) 
• Gumiipar (gumiabroncsok, gyártási selejtek stb.) 
• Műanyagipar (gyártási selejtek, maradékok stb.) 
• Fémipar (alumínium-oxid tartalmú hulladékok, vas-oxid tartalmú hulladékok stb.) 
• Fa és kapcsolódó iparágak (szennyezett fa, iszapok stb.) 
• Vegyipar (iszapok, fáradt olaj, gipsz, emulziók, vasoxid tartalmú hulladékok, szűrőpogácsák stb.) 
• Autóipar (oldószerek, műanyagok, iszapok, emulziók, fáradt olaj, gumi, szennyezett főid stb.) 
• Gyógyszer- és kozmetikai ipar (oldószerek, iszapok, szennyezett csomagolóanyagok stb.) 
• Üvegipar (gipsz, homok stb.) 
• Elektronikai- és fotóipar (szennyezett főId, iszapok, oldószerek, emulziók stb.) 
• Gépipar (iszapok, emulziók, fáradt olaj, gumi, vasoxid stb.) 
• Élelmiszeripar (állati liszt és zsír stb.) 
• Festék és kapcsolódó iparágak (festékmaradékok, oldószerek, iszapok stb.) 
• Bányászat és építőipar (szennyezett főid, homok, fáradt olaj, gipsz stb.) 
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Amint azt az előzetes tanulmányban olvashatjuk a cementmű fűtésére hulladékot és veszélyes hulladékot használnának fel. A gyár évente (a fentiekben felsorolt) mintegy 75.000 tonna hulladék (ebből 25.000 tonna veszélyes hulladék) égetését tervezi.
